
•	 Lieferbar mit 37 - 75 kW Elektro- u. Dieselantrieb
•	 Höchste Leistung bei geringstem Gewicht
•	 Komplett rostfrei, da aus Aluminium
•	 60 kW Saugleistung bei nur 2.000 kg Gesamtgewicht. (zzgl. Anhänger)

Unsere Trail-Vac 
Vakuumsauganlagen

Technische Daten

Volumenstrom 3100 m3/h

Vakuum 550 mbar

Motorleistung 60 kW (Diesel)

Filter 53 m2

Tankinhalt 150 l

Schlauch < 250 mm

Saugleistung < 20 t/h

Max. Saugweg < 200 m

Technische Ausrüstung

•	 3-Kammer-Roots-Gebläse mit 
	 Sicherheitsventil
•	 Elektrohydraulische Hubeinrichtung 
	 für Abscheider
•	 Staubfreie Staubabsackung
•	 Automatische Filterabreinigung mit 
	 elektronischer Überwachung
•	 Sicherheitsfilter mit Überwachung 
	 und Abschaltung
•	 Steuerung mit Motorüberwachung u. 
	 automatischer Störabschaltung
•	 Füllstands-Überwachung mit 
	 Abschaltung
•	 Flüsterleise durch Super-Schalldämmung
•	 Automatische Steuerung und Leistungs-
	 anpassung für konstante Saugluft
•	 Fernsteuerbar
•	 Optional auch mit H13-Filter

Zuberhör

•	 Flexibler Handschlauch aus Polyurethan
•	 Hochabriebfester Streckenschlauch
•	 Combiflex Kupplungssystem
•	 Perrot Kupplungssystem
•	 Saugcontainer
•	 Saugdüsen und Sonderzubehör
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Trail-Vac 960 E/D schnell einsetzbar und sehr robust


